
Substrat Optigrün typ E do dachów ekstensywnych o grubości:
- Dach rozchodnikowy: 

60 - 80 mm (w przypadku mat wegetacyjnych)
80 - 100 mm (w przypadku zasiewu)

- Dach naturalny: 
110 mm (w przypadku mat wegetacyjnych)
130 mm (w przypadku zasiewu)

Membrana hydroizolacyjna (przeciwkorzenność 
potwierdzona przez FLL)*

Konstrukcja dachu właściwego**

Geowłóhnina filtracyjna Optigrün typ 105

Optigrün - rozwiązanie systemowe "Dach skośny"
Rozwiązanie 1: BEZ zastosowania systemu przeciwślizgowego (spadek do 15°)

 Optigrün international AG

Zmiany i przedruki tylko za zgodą
wydawcy. Optigrün nie odpowiada za

błędy w druku. Optigrün zastrzega
sobie prawo do modyfikacji rozwiązań.

 Wydawca:  Narysowany:  Aktualizacja: Skala:  Detal nr.: 

ob

 Wer.: 

D A C H Y   Z I E L O N E nieprzeskalowany

Rysunek przedstawia produkty stosowane w danym rozwiązaniu systemowym dachu zielonego. Detale konstrukcyjne zostały
zilustrowane w uproszczeniu i powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

* Zakres robót z branży hydroizolacyjnej      ** Zakres robót z branży budowlanej  
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Strukturalna włóknina chłonno-drenażowa Optigrün typ SSV 800
tylko pod opaską żwirową

Mata wegetacyjna Optigrün 
(alternatywnie zasiew przy nachyleniu 5 – 15°)

Obróbka blacharska

Belka oporowa

Żwir 16/32

Geowłóknina chłonno-ochronna Optigrün typ RMS 500
układana na hydroizolacji


